
Bühnenanweisung VierzuvielVierzuvielVierzuvielVierzuviel mit eigener PA V:1.4 
 

Werter Veranstalter, werter Technikdiensleister, 
Auch ein Auftritt der Band Vierzuviel funktioniert nur mit einem Mindestmaß an Technik. 
Um einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu garantieren, bitten wir Sie diese 
Bühnenanweisung aufmerksam zu lesen und entsprechend umzusetzen. 
Diese Bühnenanweisung ist fester Bestandteil des Vertrages. Bei Schwierigkeiten oder 
Problemen mit der Umsetzung bitten wir um umgehende Nachricht. 
 
1) Bühne: 
Die Bühne muss waagerecht und eben sein. Bühnenmindestmaße: 6x4m, Mindestbelastbarkeit 
250kg/m² außerdem müssen alle Bühnenelemente untereinander fest verbunden sein. Die 
gängigen  Bestimmungen nach BGV und VstVo sind unbedingt einzuhalten. Die Bühne muss 
ab Aufbaubeginn frei und ungehindert zugänglich sein. Ein Schlagzeugpodest der Größe 2x2 
Meter, mittig am hinteren Bühnenrand, ist wünschenswert. 
  
2) Strom: 
Es wird in Bühnennähe (max. 10m) ein 32A CEE Drehstromanschluss benötigt. Alternativ 2x 
16A CEE Drehstrom. Sollten vor Ort nur größere Anschlüsse oder gar ausschließlich 
Schukosteckdosen verfügbar sein, ist eine Rückmeldung unbedingt erforderlich. 
Der Stromanschluss muss nach den gültigen VDE Bestimmungen installiert und zwingend 
geerdet sein. Der Zugang zu Sicherungskasten/Unterverteilung muss vor und während der 
Veranstaltung ungehindert möglich sein. 
 
3) Aufbau /Soundcheck: 
Der Aufbau mit dem darauf folgenden Soundcheck beginnt spätestens 3 Stunden vor 
Veranstaltungsbeginn. Bitte beachten Sie, dass beim Soundcheck erhebliche Lautstärken 
erreicht werden können. Bei Indoorveranstaltungen sollte aus diesem Grund wenn möglich 
kein Publikum anwesend sein. 
 
4) FoH Platz 
Für das Mischpult muss ein Platz von 3x3 Meter im Publikumsbereich mittig vor der Bühne 
freigehalten werden. 
 
5) Regenschutz (gilt nur für Open Air) 
Die Bühne sowie der FoH Platz müssen vollständig gegen Regen und Nässe geschützt sein. 
Bitte auch an seitlichen Schlagregen denken. Die geschützte Fläche für den Mischpultplatz 
sollte bei min. 2,5 Meter Höhe nicht kleiner als 3x3 Meter sein. 
 
6) Sonstiges: 
Die Anfahrt zur Bühne sollte für PKW mit Anhänger oder Kleintransporter gegeben sein. 
Außerdem sollten in Bühnennähe Abstellmöglichkeiten für drei PKW und einen Anhänger 
vorhanden sein.  
 
Sollte bei der Erfüllung der oben aufgeführten Punkte ein Problem auftreten, so bitten wir Sie 
sich mit uns in Verbindung zu setzen. Auf diese Weise kann hoffentlich alles zu beiderseitiger 
Zufriedenheit geregelt werden. 
 
Kontaktdaten:  

- Kapellmeister Raphael Wodarczak 0176 48286907 
- Techniker Holger Wördehoff 0171 2116704 
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